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Erweiterte Funktionalität für die effiziente und 
wirtschaftliche Umsetzung neuer Marktanforderungen 

Die Integration erneuerbarer Energien ins Niederspannungsnetz stellt neue 
technische und gesetzliche Anforderungen an das Lastmanagement 
dezentraler Energieerzeuger. 

Für Energieversorgungsunternehmen, die für Tarif- und Lastmanagement eine 
Funk-Rundsteuerung via Langwellenfunk betreiben, haben wir unsere FTY 
Empfängerfamilie mit neuen Funktionalitäten und einer leistungsfähigeren 
Hardware ausgerüstet. Der neue Empfängertyp FTY264 für das Versacom 
Protokoll erweitert die bewährte Funk-Rundsteuerempfängerfamilie. 
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Funk-Rundsteuerempfänger FTY23x/24x/26x 
 
Neuer Empfängertyp FTY264 mit neuer Funktion für Versacom 

Der neue Typ FTY264 bietet die Möglichkeit, mit dem Versacom Protokoll in einem 
Telegramm den Wischer zu starten und die Länge des Impulses zu definieren. 
Eine Funktion, die insbesondere in EEG-Anwendungen eingesetzt wird. 

Die Parametrierung erfolgt mit der bewährten TooLIC Parametriersoftware Version 
3.8.7 via optischer Schnittstelle. 

Neue Relais für Steuersignale 

Für alle Empfänger der Typenreihe 26x bieten wir neu Kleinsignalrelais an, die 
speziell für Schaltungen im Bereich von 5 - 35 VDC / 3 - 200 mA ausgelegt sind. 

Neuer Mikrocontroller 

Alle FTY Empfänger Modelle sind – bedingt durch die neue Funktion - mit einem 
Mikrocontroller höherer Leistung ausgestattet. 

Ausführungen Funk-Rundsteuerempfänger FTY 

Empfänger Typ Protokoll Anwendung 
FTY232, 1-3 Relais 25 A Versacom Standard 
FTY242, 1-3 Relais 25 A / 40 A Versacom Standard 
FTY262, 1-6 Relais 0.2 A / 25 A / 40 A Versacom Standard 
FTY264, 1-6 Relais 0.2 A / 25 A / 40 A Versacom EEG 
FTY233, 1-3 Relais 25 A Semagyr Standard 
FTY243, 1-3 Relais 25 A / 40 A Semagyr Standard 
FTY263, 1-6 Relais 0.2 A / 25 A / 40 A Semagyr Standard+EEG 

 

Neue Komponente 

Beschreibung Bestell-Nr. 
Kleinsignalrelais 35 VDC / 0.2 A für FTY26x P000250920 

 
Parametriersoftware 

Beschreibung Protokoll 
Parametriersoftware RPT01  Semagyr 
Parametriersoftware TooLIC Versacom 

Die FTY Empfänger, ausgerüstet mit dem neuen Mikrocontroller bedingen folgende  
Parametriersoftware-Versionen: 
 RPT01 Version 4.6 oder höher 
 TooLIC Version 3.8.7 oder höher 
 
Der neue FTY264 und die Kleinsignalrelais sind ab sofort bestellbar. 
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